
PROFILDECK®

T-STÜCK ZUM SEITENABSCHLUSS

•  Karton mit 10 Stük (Palette à 256 Kartons)

VERPACKUNG

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP 
CONVERT ist strengstens verboten und bestrafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oderzu löschen.

•  Material: glasfaserverstärktes Polypropylen
•  Farbe: Schwarz
•  Maße: 108 x 66,5 mm
•  Gewicht:  45 g
•  Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
•  UV- und frostbeständig
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•  Ein einziges Produkt zur Verkleidung der Terrassenseiten und 
-Enden. 

•  Unsichtbarer Halt der Sockelleiste.
•  Klebefallesystem.

ANWENDUNGSBEREICHE
•  
•  Zur Abstützung der Randplatten und zur Seitenverkleidung einer 

PROFILDECK® Terrasse in Kombination mit dem Halter für 
Seitenverkleidung.

 EMPFEHLUNGEN
•  Nur für begehbare Terrassen (nicht befahrbar).
•  Nur für den Einsatz im Außenbereich.
•  Mit dem PROFILDECK® Zubehörsortiment verwenden.
•  Befestigung mit den PROFILDECK® Strukturschrauben.
•  Zur Verwendung mit dem Halter für Seitenverkleidung.
•  Nicht kompatibel mit dem Aluminiumträger Höhe 27 mm. 
•  Beachten Sie unsere Verlegeempfehlungen auf unserer Website.
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