
PROFILDECK®

TÉ POUR FINITION LATERALE
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•  Un seul produit pour réaliser la finition en bout de terrasse et la finition 
le long de la terrasse.

•  Maintien invisible de la plinthe.
•  Système de pièges à colle.

APPLICATIONS
•  Support qui, associé au support habillage latéral, permet de soutenir 

les dalles de rives et de réaliser l’habillage latéral d’une terrasse 
PROFILDECK®.

 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
•  Terrasse à usage piéton uniquement.
•  Usage extérieur uniquement.
•  Fixation avec les vis structure PROFILDECK®.
•  A utiliser avec le support habillage latéral.
•  Non compatible avec la lambourde aluminium hauteur 27 mm.
•  Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.
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•  Matière : polypropylène chargé
•  Couleur : noir
•  Dimensions : 108 x 66,5  mm
•  Poids : 45 g
•  Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
•  Résistant aux UV et au gel

CARACTÉRISTIQUES

•  Carton de 10 pièces (Palette de 256 cartons)

CONDITIONNEMENT

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
•  Lambourde aluminium H55
•  Autres produits de la gamme PROFILDECK®

https://www.jouplast.com/
https://www.jouplast.com/127-lambourde-profildeck-h55.html
https://www.jouplast.com/14-lambourdes-aluminium-profildeck

